
 
 
 

TAMIS DÉGRILLEUR ÉLÉVATEUR   A REJET AMONT  

SERTEL VERTICAL 
A GODET 
Le tamis dégrilleur élévateur SERTEL Vertical à Godet est un 
dégrilleur à rejet amont avec chaines et godet. Il peut être installé 
dans un regard, dans un canal ou dans un poste de relevage 
(circulaire ou rectangulaire). Il fonctionne au fil de l’eau en protection 
de pompes de reprise et de la filière aval. 

Le tamis dégrilleur élévateur SERTEL Vertical à Godet est 
utilisé en traitement des eaux usées d’effluents urbains 
(stations d’épuration), industriels, agro-alimentaires 
(conserveries) et en procédé. 
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Principe 
— 
Le tamis dégrilleur élévateur SERTEL 
Vertical à Godet installé dans un 
regard, dans un poste de relevage 
circulaire ou rectangulaire, fonctionne 
au fil de l’eau  sans relevage préalable. 

 
 
 
 
 

Dans sa partie inférieure, une grille 
verticale arrête les particules de 
dimensions supérieures à l’entrefer. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Ces particules sont remontées par 
un mobile appelé « Godet » vers une 
goulotte de jetée. Le godet peut être 
équipé d’un peigne, d’une bavette ou 
d’une brosse qui nettoie la grille. 
Le rejet des refus de dégrillage se 
fait du coté amont. 

Caractéristiques 
— 
Le tamis dégrilleur élévateur SERTEL 
Vertical à Godet est constitué des 
éléments suivants : 

• Caisson en tôle pliée en acier 
inoxydable 304L ou 316L. 

• Grille tamisante amovible.  
La longueur de la grille est définie 
selon le débit, la maille et le tirant 
d’eau 

 
 
 
 

• Le système de raclage comprend : 

– un axe et deux pignons 
démontables en acier inoxydable. 

– Deux chaînes en acier inoxydable 
de type manutention avec galets 
DELRIN, entre lesquelles est fixé le 
godet équipé d’une mâchoire dentée 
articulée.  

– Un motoréducteur permettant un 
fonctionnement montée-descente. 

 
 
 
 

Dimensionnement 

La longueur du tamis dégrilleur éléva- 
teur SERTEL Vertical à Godet est 
déterminée selon le niveau du fond du 
puit et la hauteur de rejet souhaitée 
sous la goulotte de sortie. La largeur 
utile nécessaire est calculée par nos 
soins en fonction du débit à traiter, 
de la maille souhaitée et des 
contraintes de mise en charge de 
votre réseau d’amenée. 

 

Dimensions 
- Longueur : 2.5m à 8m Type de grille : Raclage : 
- Largeur : 400mm à 600mm 

 
 
 
 
 

Entrainement par 2 chaines inox avec tension automatique. 
 

Avantages 
- Robuste, facile à installer et à utiliser.  - Equilibre du godet via deux chaines latérales. 
- Nécessite peu d’entretien.  - Bon fonctionnement même en période de gel. 
- Accessibilité en tête d’équipement de toutes les pièces d’usures. 

 
 

- Fils triangulaires pour une maille de 1 à 5mm 
- Barreaux inox pour une maille de 6 à 30mm 
- Tôle perforée de Ø3mm à Ø6mm 
- Hauteur de grille de 500 à 1000mm 

- Bavettes 
- Brosses 
- Peignes inox 



Options 
— 

Compacteur 

Possibilité d’associer un compacteur de 

déchets à vis ECOCOMP, SERCOMP 

ou SERCOMP+ suivant la siccité 

minimale à garantir pour les refus 

compactés. 

 
 
 
 
 

Châssis modulable 

Possibilité de livrer le dégrilleur 

en plusieurs parties. 

 
 
 
 
 

Panier dégrilleur 

Panier latéral de secours avec 

chainette ou treuil de relevage 

manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact@serinol.com 
+33 (0)4 68 76 52 52 

65, avenue Ernest-Léonard  
11150 BRAM FRANCE 

 

 

Construction 

Construction acier inoxydable 316 L 

sur demande. 

   
 

Voir la fiche produit en ligne 

www.serinol.com 

Coffret 

Coffret électrique de commande avec 
sondes résistives de niveau. 


